Explosionsgeschiitze Industriesauger

Alle Aspekte des Explosionsschutzes werden in der Europdischen
Union durch die so genannten ATEX-Richtlinien (ATEX = ATmos-
pheres EXplosibles - explosionsféhige Atmosphdren) geregelt.
Dabei ist ATEX keine Bezeichnung fir eine Richtlinie, sondern
ein Uberbegriff fur die beiden Explosionsschutzrichtlinien
94/9/EG (ATEX 95) und 1999/92/EG (ATEX 137).

Grundsatzlich wird hier zwischen Beschaffenheit (94/9/EG Her-

schutz) unterschieden.

nstellen, Inverkehrbringen) und Betrieb (1999/92/EG Arbeits-

ATEX Zoneneinteilung und Geratekategorien:

Hersteller mUssen diese Richtlinie seit dem 1. Juli 2003 uneinge-
schrankt erflllen. Neu in der Richtlinie 94/9/ EG ist, dass neben
den elektrischen auch nicht elektrische Zindgefahren verhin-
dert werden mussen.

Vorhandensein explosions- Geratekategorie
fahiger Atmosphire
Gase, Dampfe, Nebel 0 standig, langzeitig, dauernd 1G
1 gelegentlich 2G
2 selten 3G
Stdube 20 standig, langzeitig, dauernd 1D
21 gelegentlich 2D
22 selten 3D
ATEX Zubehorkit
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Die ATEX-zertifizierten Industriesauger von Delfin - ATEX
Zonen 1, 2,21 und 22 - wenden jede Zindgefahr ab. Alle Sauger
werden derart entwickelt, dass sie mit den dazugehdrigen
Bezugsnormen Ubereinstimmen, was fur Sicherheit, Qualitat
und Zuverldssigkeit sorgt. Wenn Sie einen Industriesauger fur
explosionsgefahrliche Stoffe, wie etwa einen zuverlassigen
Staub-EXSauger, bendtigen, der dank seiner hervorragenden
Saugeigenschaften Staubexplosionen entgegenwirkt, finden
Sie in unserem Lieferumfang ein geeignetes Modell.

Dartber hinaus bieten wir Ihnen auch Gas-EX-Sauger an, die
in Bereichen zum Einsatz kommen, in denen die Gefahr einer

Atex Elektro-Industriesauger

umfangreiche ATEX-Zubehore

Gasexplosion besteht.
Dabei kdnnen Sie sich jederzeit auf geprufte Qualitat gemal3
den ATEX-Richtlinien verlassen. Mit unseren explosionsge-
schitzten Industriestaubsaugern sind Sie immer auf der sicheren
Seite.

Delfin bietet eine breite Palette an ATEX-Elektroindustriesaugern, vom robusten Mobilsauger bis hin zur gro3en Zentralanlage.

Alle Losungen sind auf den Kunden zugeschnitten.

e 1,8-18,5 kW (vom Hersteller zertifizierte Motoren)
o zertifizierte Bauteile
o Struktur aus rostfreiem Stahl AISI 304 bzw. 316

o antistatisches Filter der serienmaBigen M-Klasse (serienmallige H-Klasse fur die Zone 21)




