Hochleistungs-Industriesauger fiir Ol und Spine

DM/ DM35 OIL / DM40 OIL

3 Hochleistungs-Wechselstrommotoren Bypass

Ergonomische Hebelentleerung fir
Sammelbehalter

Der O- und Spanesauger DM ist eine der jingsten Innova-
tionen von Delfin, die unter Bertcksichtigung der Anforde-
rungen im Maschinenbau und in der technischen Industrie
entwickelt wurde, wie z.B. die Wartung von Werkzeugmaschi-
nen, Entsorgung von Ol, Kithimittel und Metallspanen oder
die allgemeine Reinigung von Produktionsbetrieben.

Kompakt und aus robustem Stahlblech hergestellt und
erhéltlich als 2- oder 3-motorige Version, zeichnet sich der

Spannung

Frequenz

Leistung

Unterdruck max.

Luftmenge max.

Behalter kapazitat (Flissigkeit)
Behélterkapazitat (Feststoffe)
Flissigkeitstoppeinrichtung
Sauganschluss
Gerduschpegel

Isolationsklasse

Abmessungen

Gewicht

Grol3er Hauptfilter, Staubklasse L,
+ Antischaum Filter

NEU: mit 3D Superweb Ol-Filter

"FUIIstandsanzeige

DM OIL durch seine leichte Handhabung aus. Er ist mit einem
herausnehmbaren Sammelbehalter und einem Spanesieb
montiert, welches die Trennung von mit Metallspanen ver-
mischten Flussigkeiten wie Ol oder Kuhimittel ermdglicht
und eine einfache und sichere Entsorgung gewadhrleistet.
Ein Schwimmer unterbricht den Saugvorgang bei Behdlter-
Uberfullung durch Fldssigkeiten.

DM35 OIL DM40 OIL

84x66x125h 84x66x125h



DM/ DM 40 WD

Spannung

Frequenz

Leistung

Unterdruck max.
Luftmenge max.
Filterflache Hauptfilter
Filterkategorie Hauptfilter
Filterflache (HePa-Filter) (Option)
HePa-Filter (Option)
Behaltervolumen
Sauganschluss
Gerduschpegel

Isolationsklasse

Abmessungen

Gewicht

Kompakter Nass-Trockensauger fiir alle industrielle Anwendungen

o robuste Stahlbauweise flr extreme Anforderungen

o 3x1.150 Watt Bypass-Motor

o Schwimmereinrichtung mit Entleerungsschlauch und Ablasshahn
« inkl. grol3em Filter fir die Trockenanwendung

o groBer FlUssigkeitsbehdlter

e bedienerfreundlich und kompakt

o 3x1.150 Watt Bypass-Motor

sonstige Medien
«  weitere Optionen moglich

DM40 WD

mmH20
m3/h
cm?

(IEC 60335-2-69)

(EN1822)

t
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68 x63x125h
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Kompakter Hochleistungs-Industriesauger
Robuste Stahlbauweise fiir extreme Anforderungen

o groBer Sternfilter mit hohem Filtrations-Abscheidegrad
o externes und effizientes Filterreinigungssystem

o fahrbarer Sammelbehalter mit ergonomischer Hebelentleerung
« vielfdltige Anwendungsmaoglichkeiten fir Staub, FlUssigkeit und
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Seitenkanalverdichter (Direktantrieb)
leistungsstark, gerduscharm fur den
Dauerbetrieb konzipiert

Tecn@il

Leistungsstarke Industriesauger fiir O, KiihIschmierstoffe und Spine

TECNOIL/ TECNOIL 100 IF T

schnelle Entleerung der
Flussigkeit Giber
Volumenstrom-Umkehrventil

Optische
Fullstandanzeige

Der Olsauger Tecnoil 100 IF ist die von Delfin entwickelte inno-
vative Losung fur Anwendungen im Maschinenbau, Metallverar-
beitung und die Reinigung und Wartung von Bearbeitungszen-
tren, die mit diesem Modell die gestellten Anforderungen erfillt.

Hauptmerkmale

»

»

»

»

»

kraftvolle Saugeinheit fir kontinuierliche Reini-
gungseinsatze, auch fur den Dauerbetrieb geeignet
kompakt und mobil

Spdnekorb zum Trennen von Spdnen und Flissigkeiten mit
optionalem Abscheidegrad bis zu 100Mikron

schnelles Abpumpen von Flissigkeiten durch Volumen-
strom-Umkehr (Delfin Design)

Fullstandsanzeige zur Kontrolle und Schwimmerein-
richtung zur Unterbrechung des Saugbetriebes bei vollem

TA,0324,0000
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3D Superweb Ol-Filter
und Demistermatte

Ergonomische Hebelentleerung fiir
Sammelbehalter mit integriertem
Spanekorb

Sammelbehélter, eingebauter Zyklon
benutzerfreundliche und einfache Entsorgung des gesam-
melten Sauggutes

Vorteile

schnelle und effiziente Reinigung von Werkzeug-Maschinen
und Arbeitsumgebung

hohe Anwender-Sicherheit

Rickgewinnung und mehrfacher Gebrauch von Kiihlschmier-
stoffen und Emulsion

reduziert Stillstand von Werkzeugmaschinen und Produk-
tion

sichere und umweltfreundliche Entsorgung des
aufgesaugten Materials
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TA.0190.0000
empfohlenes Zubehérkit

Spannung

Frequenz

Leistung

Unterdruck max.

Luftmenge max.
Behaltervolumen (Flissigkeiten)
Behaltervolumen (Feststoffe)
Flissigkeitsstoppeinrichtung
Sauganschluss
Gerduschpegel

IP-Schutz

Abmessungen

Gewicht

Hochleistungs-Industriesauger Wechselstrom
fiir Ol und Spane

Saugen und Abpumpen maglich!

o robuste Stahlausfihrung

e 3 Hochleistungs-Wechselstrommotoren Bypass

o FlUssigkeitsstoppeinrichtung mit auBenliegender
Fullstandkontrolle

o schnelle Entleerung der FlUssigkeit Gber Umschaltventil,
Saug-/ Druckbetrieb

o ausklinkbarer Sammelbehalter mit integriertem Spanekorb
zum Trennen von Feststoffen und FlUssigkeiten

o Vakuummeter zur Filteriberwachung

« tangentialer Saugeinlass mit Zyklonabscheider

TECNOIL 100IF TECNOIL 100IF 3M
\Y
Hz
kW
mmH20
m3/h
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' Leistungsstarke Industriesauger fiir Ol,
e( : l I I Kiihlschmierstoffe und Spane

TECNOIL/ TECNOIL 200 T

schnelle Entleerung der
Flussigkeit Gber
Volumenstrom-Umkehrventil
(100 I/min.)

Seitenkanalverdichter (Direktan-
trieb) leistungsstark, gerduscharm
fir den Dauerbetrieb konzipiert

GroBer Flussigkeitsbehalter
mit 200 | Fassungsvermogen.
Elektrischer Fillstandssensor,
schaltet Saugeinheit bei
vollem Behdlter aus.

Tecnoil 200 3M
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Separater, fahrbarer Spanebehélter mit
integriertem Spanekorb.

Leicht zu Entkoppeln ohne

Ol Leckagen.

Tecnoil 200 T/ 3M ist die von Delfin entwickelte innovative Lésung fir Anwendungen im Maschinenbau, Metallverarbeitung und die Reinigung und Wartung von

Bearbeitungszentren, die mit diesem Modell die gestellten Anforderungen erfillt.

Hauptmerkmale

. kraftvolle Saugeinheit mit wartungsfreien Direktantrieb oder drei einzeln zuschaltbaren 1.150-Watt Bypass-Saugmotoren (AMETEK)

. fahrbarer Spanebehalter mit integrietem Spanekorb zum Trennen von Spéanen und Flissigkeiten

. schnelles Abpumpen von Flissigkeiten durch Volumenstrom-Umkehr-System (Delfin Design)

. inkl. Entleerungsschlauch mit Ablasshahn, Zubehérablage

. Fullstandsanzeige und elektrische Fullstandiberwachung zur Unterbrechung der Saugeinheit bei vollem Sammelbehalter, eingebaute Stahlplatte als Deflek-
torabscheidung

. Neuartiger Superweb 3D-Olfilter (Delfin Design) mit zusitzlichem Polypropylen Filter (Option Olnebelpatrone)

Vorteile

. schnelle und effiziente Reinigung von Werkzeugmaschinen und Arbeitsumgebung

. hohe Anwendersicherheit

. Ruickgewinnung und mehrfacher Gebrauch von Kiihlschmierstoffen und Emulsionen

. reduziert Stillstand von Werkzeugmaschinen und Produktion

. sichere und umweltfreundliche Entsorgung des aufgesaugten Materials

Option

. separate Industrie-Entleerungspumpe in Edelstahl, mit einer Pumpenleistung von 300 I/min. maéglich.



TA.0190.0000

empfohlenes Zubehdrkit L ‘ i

TECNOIL/ TECNOIL 400

Hochleistungs-Industriesauger fiir Ol und Spane

. kraftvolle Saugeinheit (Direktantrieb) fir kontinuierliche Reinigungseinsatze, auch fur den
Dauerbetrieb geeignet

. Spéanebehalter mit integrietem Spéanekorb zum Trennen von Spanen und Flissigkeiten mit
einfacher Entleerung durch Kurbelkipp-System

. schnelles Abpumpen von Flissigkeiten durch Volumenstrom-Umkehr-System (Delfin Design)

. inkl. Entleerungsschlauch mit Ablasshahn, Zubehorablage

. Fillstandsanzeige und elektrische Fillstandiberwachung zur Unterbrechung der
Saugeinheit bei vollem Sammelbehélter, eingebauter Entleerungshahn fiir die Reinigung der
Auffangwanne

. Olfeste Rollen mit Feststellbremse, élbestédndige Dichtungen

. Neuartiger Superweb 3D-Olfilter (Delfin Design) mit zusdtzlichem Polypropylen Filter
. benutzerfreundliche und einfache Entleerung der gesammelten Flissigkeit

. schnelle und effiziente Reinigung von Werkzeugmaschinen und Arbeitsumgebung

. hohe Anwendersicherheit

. Ruickgewinnung und mehrfacher Gebrauch von Kithlschmierstoffen und Emulsionen
. reduziert Stillstand von Werkzeugmaschinen und Produktion

. sichere und umweltfreundliche Entsorgung des aufgesaugten Materials

Optional:
. unabhangige Entleerungspumpe 300l/min. maglich Hochleistungs-Industriesauger fiir Ol
und Spéne

TECNOIL/ TECNOIL 600

Hochleistungs-Industriesauger fiir Ol und Spine

. kraftvolle Saugeinheit (Direktantrieb) fir kontinuierliche Reinigungseinsatze, auch fur den
Dauerbetrieb geeignet

. Spanewagen mit integriertem Spanekorb zum Trennen von Spanen und Flissigkeiten mit
einfacher Entleerung durch An- bzw. Abdocksystem.

. schnelles Abpumpen von Flissigkeiten durch eingebaute, leistungsstarke Industriepumpe

. inkl. Entleerungsschlauch mit Ablasshahn, Zubehoérablage

. Fullstandsanzeige und elektrische Fillstandiberwachung zur Unterbrechung der Saugeinheit
bei vollem Sammelbehélter, eingebauter Entleerungshahn fir die Reinigung der Auffang-
wanne

. Olfeste Rollen mit Feststellbremse, 6lbestandige Dichtungen

. Neuartiger Superweb 3D-Olfilter (Delfin Design) mit zusétzlichem Polypropylen Filter

. benutzerfreundliche und einfache Entleerung der gesammelten Flissigkeit

Optional:

. Spénefilter PPL 100-300 mikron

. Olnebelfilter fiir Industriepumpe 10-90 mikron

TECNOIL 200 IF TECNOIL 200 3M TECNOIL 400 TECNOIL 600

Leistung

Unterdruck max.

Luftmenge max.
Behaltervolumen (Flissigkeiten)
Behéltervolumen (Feststoffe)
Flissigkeitsstoppeinrichtung

Sauganschluss

Gerduschpegel
IP-Schutz
Abmesungen 110x 63 x 147 h 140x 70x 180 h 195x72x 195 h




